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TORNADO-KIUAS, PALOTURVALLISUUS


Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK on tutustunut Tornado-kiukaan suunnitteluperusteisiin, rakenteeseen ja VTT:llä tehtyihin kiukaan lämpötila- ja päästömittauksiin (Tutkimusselostus PRO2/6023/03).


Suomen rakentamismääräyskokoelman rakennusten paloturvallisuutta käsittelevässä määräys- ja ohjeosassa E1 2002 syttymisen estämistä koskevissa yleisissä vaatimuksissa kohdassa 4.1.3 todetaan, että ”tulisija, savuhormi ja lämmityslaite on sijoitettava ja rakennettava tai asennettava niin, ettei niiden käytöstä aiheudu palo- tai räjähdysvaaraa”. Samaisessa kohdassa selostusosassa viitataan pieniä savuhormeja koskevaan ohjeosaan E3 1988. 


Paloturvallisuuden kannalta on tärkeää, että tulisija ja savuhormi muodostavat yhdessä toimivan ja turvallisen kokonaisuuden. Pienten savuhormien osalla lähtökohtana on, etteivät savukaasut ylitä + 350 oC lyhytaikaisia ylityksiä lukuun ottamatta (RakMK E3: 2.1). 


Tehdasvalmisteisten tulisijojen paloturvalliseen sijoittamiseen liittyvät riittävät suojaetäisyydet palava-aineisiin rakenteisiin ja irtaimistoon. Näitä asioita käsitellään jo kumoutuneessa sisäasiainministeriön ohjeessa A:46 ”Tehdasvalmisteiset tulisijat, joissa poltetaan kiinteää polttoainetta”.


Tornado-kiukaan savukaasujen lämpötilan keskiarvo oli noin 350 oC, joka on huomattavasti alle tavallisimpien puilla lämmitettävien saunankiukaiden vastaavasta lämpötilasta. Tämä lisää liitinhormin ja savuhormin paloturvallisuutta. Liian kuumat savukaasut voivat vaurioittaa savuhormia erityisesti liitinhormin kohdalla vastapäätä liittymiskohtaa (halkeamisvaara) ja nostavat savuhormin ulkopinnan lämpötilaa lisäten rakenteiden ja irtaimiston syttymisriskiä.


VTT:n testitulosten mukaan kiukaan ulkovaipan lämpötila oli maksimissaan 101 oC (kiukaan etuseinä). Muiden seinien lämpötilat jäivät alle 80 oC. Tulokset tarkoittavat sitä, että sivuseinät ja takaseinä voidaan katsoa pintalämpötilaltaan lämminpintaiseen (80 oC) ja etuseinä kuumapintaiseen luokkaan (80-140 oC). Kiuaskivien lämpötila tulipesän päällä on ollut alle 350 oC (se on polttavapintainen). 
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Kiukaan asennusohjeessa nämä tarkoittavat vaakasuunnassa suojaetäisyyttä palava-aineisiin rakenteisiin tai irtaimistoon 50 mm (lämminpintainen), 150 mm (kuumapintainen). Ylöspäin polttavapintaisen tulisijan suojaetäisyys on 500 mm. Koska kiuaskivien pintalämpötila on lähellä 350 oC, kannattaa harkita ylöspäin suojaetäisyydeksi hehkuvapintaisen tulisijan suojaetäisyyttä 1000 mm. 


SPEK pitää hyvänä, että Tornado-kiukaan kehittelyssä on päästy sellaisiin konkreettisiin tuloksiin, joilla merkittävästi parannetaan myös paloturvallisuutta.
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